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Anderungen vorbehalten.
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Atemschutz

3M™ Standard Feinstaub-Filtermaske P2
Schutzstufe: FFP2 (EN 149:2001)
Bestell-Nr. 06922

3M™ Premium Lackiermaskenset 7500 A2/P3

Premium Lackiermaskenset inkl. Zubehor in luftdichter und wiederverschliessbarer
Aufbewahrungsbox. Hautfreundlicher und sehr angenehm zu tragender Maskenkérper

aus Silikon. Patentiertes Cool-Flow-Ausatemventil fiir reduzierte Atemwiderstédnde.
Bajonett-Klick-Anschluss fir einfachen Filterwechsel. Fir alle Lackierarbeiten, Anmischen
von Farben und Einsatz von Klebstoffen. Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Empfehlung:
Gase-/Dampfe-Filter immer nach 1 Woche wechseln!

A2/P3, medium Bestell-Nr. 50733
Kopfbebanderung Bestell-Nr. 7581
Einatemventil Bestell-Nr. 7582
Ausatemventil Bestell-Nr. 7583
Filteranschluss Bestell-Nr. 7586

3M™ Vollmaske, Maskenkorper

Schiitzt sowohl Augen als auch Atemwege. Hautfreundlicher Maskenkdorper aus Silikon mit
integrierbarer Halterung fir Brillentrager. Mit Cool-Flow-Ausatemventil: niedriger Atem-
widerstand und Vermeidung eines Hitzestaus unter der Maske. Alle Vollmasken der Serie
6000 entsprechen den Vorgaben der EN140 und tragen das CE Zeichen. Die Schutzstufen
der Masken richten sich nach den jeweils eingesetzten Filtern. Empfehlung: Gase-/
Dampfe-Filter jeweils nach 1 Woche wechseln!

Medium Bestell-Nr. 6800
Large Bestell-Nr. 6900

Anderungen vorbehalten.

3M™ Einweg-Lackiermaske

Wartungsfreie Komplettmaske, sofort einsatzbereit. Hochste Sicherheit durch integrierte
Filtertechnik. Komfortable Bebanderung fiir sicheren Sitz. Parabolisches Ausatemventil fiir
reduzierten Warmestau. Effektiver und komfortabler Schutz vor Gasen und Dampfen und
Partikel. Empfehlung: Maske nach 1 Woche wechseln!

A2/P3 Bestell-Nr. 6942
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Gehorschutz

3M™ Biigel-Gehdrschutz

Elastischer Bigel fiir optimalen Sitz der Gehorschutzstopsel. Démmwert: SNR 26 dB (A).
Sehr leicht: 13 g. Biigel lasst sich unter dem Kinn oder im Nacken tragen.

Bligel-Gehdrschutz, SNR 26dB (A) Bestell-Nr. 1310
Austauschstopsel (Paar) fur Biigel-Gehdrschutz 1310, orange Bestell-Nr. 1311

3M™ Peltor™ Kapselgehorschutz

Optimaler Schutz bei wechselnder Larmbelastigung. Schlankes Profil mit viel Platz unter
der Kapsel. Breite und komfortable Dichtungsringe gefillt mit einzigartiger Kombination aus
Flissigkeit und Schaumstoff. Geringes Gewicht und Metall-Kopfband. Optimale Abdichtung
mit niedrigem Andruck.

Optime 2, SNR 31 db(A), griin Bestell-Nr. H520A
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Overalls
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3M™ Einweg-Overalls 4540+

Hervorragender Schutz vor Stauben, flissigen Chemikalienspritzern und Dampfen. Idealer
Schutz beim Lackieren. Optimaler Schutz vor Spriihnebel, Lésungsmitteln, Wasser und

gesundheitsschadlichem Staub. Beidseitig antistatisch beschichtet. Atmungsaktiver Riicken.

Speziell fir Arbeiten in der Lackierkabine mit losemittelhaltigen und wasserbasierenden
Materialien (Kategorie IIl, Typ 5/6).

M, KG: 167 - 176 cmn BU: 92 - 100 cm, weiss Bestell-Nr. 50198M
L, KG: 174 - 181 cm BU: 100 - 108 cm, weiss Bestell-Nr. 50198L
XL, KG: 179 - 187 cm BU: 108 - 115 cm, weiss Bestell-Nr. 50198XL

XXL, KG: 186 - 194 cm BU: 115 - 124 cm, weiss Bestell-Nr. 50198XXL
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